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Efficiëntie
Praktisch: alle voorde-
len van een automatisch 
bestuurd schuifdeursys-
teem voor voetgangers.
Energetisch: Ditec ALU48 opent en 
sluit snel, teneinde energieverspilling 
in alle geklimatiseerde ruimten tot 
een minimum te beperken.
Handig: vergemakkelijkt de toegang 
dankzij het optimale comfort.

Stevigheid
De structuur is geschikt 
om het aanzienlijke ge-
wicht van de panelen en de 
grote afmetingen van het ge-
heel te dragen. Hierdoor kunnen bij-
zonder ruime toegangen gerealiseerd 
worden. De vorm van de balken, die 
uit speciale labyrinten bestaan, biedt 
een uitstekende mechanische weer-
stand en buitengewone afsluiting en 
maakt ook de toepassing mogelijk 
van geavanceerde sloten.

Veiligheid
Gegarandeerde toegangs-
controle. Ditec ALU48 
heeft de strengste tests 
(TÜV) doorstaan om een zo 
groot mogelijke bescherming te ga-
randeren tegen ongevallen, dankzij 
het speciaal bestudeerde ergonomi-
sche design. Het systeem is uitgerust 
met gehomologeerde inrichtingen om 
massale doorgang te garanderen bij 
vluchtwegen. Volledig conform de van 
kracht zijnde voorschriften (EN 16005 
en DM - ministerieel besluit).
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PRE Systeem voor deuren en ramen 
Ditec ALU48
Deuren en ramen ter vervollediging van automatische schuifdeursystemen

Deuren en ramen van Ditec ALU48 bieden de beste keuze op 
functioneel en technisch vlak, dankzij de decennialange ervaring 
ter zake die ter beschikking van de klanten wordt gesteld.
Dankzij het uitgebreide assortiment aangeboden oplossingen 
passen de ramen en deuren van Ditec ALU48 bijna perfect in 
om het even welke architectonische context, waarbij de toegang 
op elegante en harmonieuze wijze geplaatst wordt in 
overeenstemming met de strengste geldende voorschriften en 
Europese richtlijnen.

De basisconcepten die onze systemen voor ramen en deuren 
kenmerken zijn:
  uiterst eenvoudige montage en assemblage, ondersteund 

door gedetailleerde technische handleidingen, software, 
configuratiehulpmiddelen en een groot aantal technische 
tekeningen

  uiterst eenvoudige installatie, beschreven in stapsgewijze 
instructies

  de veiligheid wordt gecertificeerd en gegarandeerd door het 
meest gekwalificeerde laboratorium van Europa (TÜV).

Volledig assortiment ramen en deuren verkrijgbaar per toegangstype:
  schuifdeuren met 1 of 2 vleugels, tot 4 telescopische vleugels
  deuren uitgerust met betrouwbare inrichtingen die het 

mechanisch indrukken van de vleugels mogelijk maken met 
een lichte druk, waardoor een ruimte op veilige wijze verlaten 
kan worden in geval van brand

De aangeboden oplossingen
Er zijn 2 varianten verkrijgbaar:
1.  Onderdelen voor deuren: profielen (ruw of geanodiseerd), 

toebehoren en dichtingen, uitgerust met handleidingen, 
software en technische specificaties voor een volledige 
ingang. Verwerking, assemblage en plaatsing dient door de 
klant te worden uitgevoerd

2.  Vooraf geassembleerde deuren: op maat afgewerkt in de 
gevraagde kleur en geassembleerd, inclusief glaspanelen en 
alle onderdelen, met instructies voor de plaatsing, die door 
de klant uitgevoerd dient te worden

Voorbeelden van mogelijke combinaties
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Typologie Serie profielen DITEC Afm. ALU48 STD

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1 paneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 900 tot 1500 
tot 3000 

van 870 tot 1470 
tot 3000 

min. 1930* 
van 100 tot 150**

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1 paneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 1900 tot 3000 
tot 3000 

van 900 tot 1450 
tot 3000 

min. 1960* 
van 100 tot 150**

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2 panelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 1900 tot 3000 
tot 3000 

van 1870 tot 2970 
tot 3000 

min. 3930* 
van 140 tot 300**

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2 panelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 2000 tot 6000 
tot 3000 

van 900 tot 2900 
tot 3000 

min. 2100* 
van 140 tot 300**

Schuifdeuren - Toepassingen

Oplossingen voor rechtlijnige schuifdeuren 
Serie Ditec ALU48 STD

Legende: * max. lengte 6600 mm     ** volgens de gekozen automatisering
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Typologie Serie profielen DITEC Afm. ALU48 TEL

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1+1 paneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 1000 tot 2500 
tot 3000 

van 870 tot 2470 
tot 3000 

min. 1650* 
200

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1+1 paneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 1600 tot 3900 
tot 3000 

van 1000 tot 2530 
tot 3000 

min. 1660* 
200

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2+2 panelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 1600 tot 3600 
tot 3000 

van 1570 tot 3570 
tot 3000 

min. 2550* 
260

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2+2 panelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 2800 tot 5700 
tot 3000 

van 1730 tot 3670 
tot 3000 

min. 2760* 
260

Schuifdeuren - Toepassingen

Oplossingen voor telescopische schuifdeuren 
Serie Ditec ALU48 TEL

Legende: * max. lengte 6600 mm
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Antipanieksysteem met duwbeslag voor vluchtwegen 
Serie Ditec ALU48 TBO

Typologie Serie profielen DITEC Afm. ALU48 TBO
Gehomologeerde systemen met 
antipanieksysteem met duwbeslag voor 
vluchtwegen

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
SL = breedte doorgang antipanieksysteem 
SH = hoogte doorgang antipanieksysteem 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1 paneel 
Max. gewicht halfvast zijpaneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg 
kg

van 2050 tot 2800 
tot 2510 

van 940 tot 1310 
tot 2460 

van 1820 tot 2780 
min. 2410 

min. 2070* 
tot 120 

110
LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
SL = breedte doorgang antipanieksysteem 
SH = hoogte doorgang antipanieksysteem 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2 panelen 
Max. gewicht halfvaste zijpanelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg 
kg

van 2300 tot 2500 
tot 2510 

van 1020 tot 2370 
tot 2460 

van 1940 tot 4640 
min. 2410 

min. 2270* 
tot 240 
110/cad

TÜV-goedkeuring Cert. N° G586 en G599

Schuifdeuren - Toepassingen

Legende: * max. lengte 6600 mm
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Antipanieksysteem met duwbeslag voor vluchtwegen 
Serie Ditec ALU48 RBO
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Schuifdeuren - Toepassingen

Legende: * max. lengte 6600 mm

Typologie Serie profielen DITEC Afm. ALU48 RBO ALU48 SBO
Gehomologeerde systemen met 
antipanieksysteem met duwbeslag voor 
vluchtwegen

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
SL = breedte doorgang antipanieksysteem 
SH = hoogte doorgang antipanieksysteem 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 1 paneel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 930 tot 1340 
tot 2450 

van 900 tot 1310 
tot 2450 

van 900 tot 1310 
min. 2400 
min. 2010* 

tot 120

van 980 tot 1440 
tot 2460 

van 940 tot 1420 
tot 2375 

van 950 tot 1390 
min. 2335 

min. 2050* 
tot 120

LS = breedte deur 
HS = hoogte deur 
PL = breedte dagopening 
PH = hoogte dagopening 
SL = breedte doorgang antipanieksysteem 
SH = hoogte doorgang antipanieksysteem 
LT = lengte kast 
Max. gewicht 2 panelen

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

van 930 tot 2430 
tot 2450 

van 900 tot 2400 
tot 2450 

van 900 tot 2430 
min. 2400 
min. 2020* 

tot 240

van 1040 tot 2430 
tot 2460 

van 1010 tot 2400 
tot 2385 

van 900 tot 2290 
min. 2335 
min. 2120* 

tot 240

TÜV-goedkeuring Cert. N° G586 en G599 Cert. N° G585 en G598
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ISO 9001
Cert. n. 0957

Gebruik voor de installatie van het systeem uitsluitend toebehoren en veiligheidsapparatuur van Ditec.
Alle automatische deursystemen van Ditec zijn voorzien van CE-markeringen en zijn ontworpen en geproduceerd conform de veiligheidsvoorschriften 
in de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), 
alsmede andere richtlijnen, wetten en specifieke voorschriften voor bijzondere producten en situaties.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het doel om de producten te verbeteren.
Om deze reden zijn de technische gegevens niet bindend.
De foto’s zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen of in openbare ruimten.
Nadere informatie staat in de Technische Handleidingen die te zien zijn op de site: www.ditecentrematic.com

Is aanwezig in: Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en Canada.
Voor adressen en contactgegevens, ga naar onze website www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Cod. P205NL - 09/2015 
Ditec ALU48

gdp milano 157665

Antipanieksysteem met duwbeslag voor vluchtwegen 
Serie Ditec ALU48 SBO
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Gebruik voor de installatie van het systeem uitsluitend toebehoren en veiligheidsapparatuur van Ditec.
Alle automatische deursystemen van Ditec zijn voorzien van CE-markeringen en zijn ontworpen en 
geproduceerd conform de veiligheidsvoorschriften in de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de Richtlijn 
elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), alsmede 
andere richtlijnen, wetten en specifieke voorschriften voor bijzondere producten en situaties.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het doel om de producten 
te verbeteren. Om deze reden zijn de technische gegevens niet bindend.
De foto’s zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen of in openbare ruimten.
Nadere informatie staat in de Technische Handleidingen die te zien zijn op de site: www.ditecentrematic.com
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